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Svincolo

Accessori necessari:
— 2 valvole antiritorno G 1/8" (non comprese nella
fornitura)

Fornitura:
— Set include parti di fissaggio (come rappresentato)

Materiale:

— Ago dello scambio, supporto superficie di scorrimento:
PA; nero

Bosch Rexroth AG, R999000404 (2024-06)

Per il cambio di carreggiata a scelta tra diverse sezioni del

tratto incurvate

— Kit completo per il montaggio su tratti presenti e ruota
della curva

— Il supporto tratto consente una corsa anti-ribaltamento
del pallet sullo spazio del tratto.
Nessun funzionamento ad accumulo contro la linguetta
di svincolo!

— Attacco aria compressa necessario: 4 ... 6 bar
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00123097

Svincolo a 45°, destra

VFplus 65

3842 551 104

VFplus 90

3 842 551 090

00123098

Svincolo a 45°, sinistra

VFplus 65

3 842 551 105

VFplus 90

3 842 551 091

00123099

Svincolo a 90°, destra

VFplus 65

3 842 551 111

VFplus 90

3 842 551 110

00123100

Svincolo a 90°, sinistra

N.

VFplus 65

3 842 551 121

VFplus 90

3 842 551 100

00123102

Rilevamento della posizione svincolo

N.

3 842 535 150

R999000404 (2024-06), Bosch Rexroth AG
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Schema elettrico
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Svincolo a croce

30092

Fornitura:

Set include parti di fissaggio (come rappresentato)

Materiale:

Ago dello scambio, supporto superficie di scorrimento:
PA; nero

Bosch Rexroth AG, R999000404 (2024-06)

Lo svincolo a croce unisce le funzioni di convergenza

e svincolo in una breve lunghezza costruttiva.

Kit completo per il montaggio su tratti presenti e ruota
della curva

Per un trasferimento del tratto privo di problemi,

il baricentro del carico deve trovarsi al centro del
settore ottimale (v. pag. 250)

Campo velocita consentito:

min. 4 m/min, max. 18 m/min

Il supporto tratto consente una corsa anti-ribaltamento
del pallet sullo spazio del tratto.

Nessun funzionamento ad accumulo contro la linguetta
di svincolo!

Attacco aria compressa necessario: 4 ... 6 bar
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Svincolo a croce a 45°, destra

VFplus 65 3 842 551 086
VFplus 90 3 842 551 084
..i. <
00123887
Svincolo a croce a 45°, sinistra N.
VFplus 65 3842 551 140
VFplus 90 3842 551 139
<

00123888

00123889

Svincolo a croce a 90°, destra

VFplus 65

3 842 551 108

VFplus 90

3 842 551 074

00123890

Svincolo a croce a 90°, sinistra

VFplus 65

3 842 551 141

VFplus 90

3 842 551 138

R999000404 (2024-06), Bosch Rexroth AG
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Schema elettrico
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b = grandezza costruttiva
b1=65;b2=90
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Convergenza

Per la convergenza tra diverse sezioni del tratto incurvate

— Set completo per il montaggio su tratti presenti e ruota
della curva

— Il supporto tratto consente una corsa anti-ribaltamento
del pallet sullo spazio del tratto

— Attacco aria compressa necessario: 4 ... 6 bar

30093

Fornitura:
— Set include parti di fissaggio (come rappresentato)

Materiale:
— Supporto superficie di scorrimento: PA; nero

Bosch Rexroth AG, R999000404 (2024-06)
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Convergenza a 45°, destra/sinistra N.
VFplus 65/90 3842 551 122
33781
Convergenza a 90°, destra N.
VFplus 65 3842 551 128
VFplus 90 3 842 551 125
00123106
Convergenza a 90°, sinistra N.
VFplus 65 3 842 551 137
X@ VFplus 90 3842 551 124

00123107

R999000404 (2024-06), Bosch Rexroth AG




292 VarioFlow plus 4.0 | Sistema di pallet
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b = grandezza costruttiva;
b1=65;b2=90
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Bilanciere sistema pallet

Il bilanciere pu0 essere utilizzato per monitoraggio
del settore, regolazione della pressione di accumulo
e per il riconoscimento del pallet.

Rilevamento a scelta elettrico con interruttore di
prossimita oppure pneumatico per la trasformazione
diretta dell’azionamento serranda in un segnale
pneumatico. In collegamento con un singolarizzatore
VE 2/VF, e possibile costruire una regolazione della
pressione di accumulo semplice e puramente pneumatica.
— Settore di monitoraggio: 60 mm

— Attacco aria compressa necessario: 4 ... 6 bar

29422

» Il bilanciere non sporge dal bordo superiore del pallet
» Rilevamento lateralmente sulla piastra pallet, di modo
che i profili della guida laterale non siano interrotti.

Accessori:

— Interruttore cilindrico pneumatico (B) (3 842 532 151)

— 12 mm - Interruttore di prossimita tondo con intervallo
di commutazione Sy >4 mm

Fornitura: Stato alla consegna:
— Set incl. materiale di fissaggio - Parzialmente montato
Materiale:

— Acciaio inossidabile 1.4301, PA

Bosch Rexroth AG, R999000404 (2024-06)
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Bilanciere N.
A 1 pezzo 3 842 547 464
‘ ‘ ‘ ’ﬁ'#l\
i ——— i
B |
} |
L =
© &
% 1112 B
1 = e
‘ i
~ | @ - -
- \
79,4 41,5
70,5
29423
Interruttore cilindrico pneumatico N.
B 1 pezzo 3842 532 151

30096

29424

1 Non compreso nella fornitura

Schema elettrico

R999000404 (2024-06), Bosch Rexroth AG




296 VarioFlow plus 4.0 | Sistema di pallet

Sistemi di identificazione ID 15 e ID 200

Set di montaggio e supporti dati portatili dei sistemi di
identificazione ID 15 e ID 200 per l'utilizzo nel sistema
VarioFlow plus sono indicati nel catalogo dei sistemi RFID
(3842 541 003).

00123192

Bosch Rexroth AG, R999000404 (2024-06)
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Utensili

Comodo montaggio con l'utensile idoneo

Bosch Rexroth AG, R999000404 (2024-06)
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Utensile di montaggio catena 300

Y

i Spray PTFE 300
Utensile di montaggio per listello di scorrimento 300
Dispositivo di foratura 301
Cesoia per bisellare 301
Utensile giunto di sicurezza 301
Utensile di piegatura per guida laterale 302

R999000404 (2024-06), Bosch Rexroth AG
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Utensile

35572

» Utensile di montaggio estremamente compatto per
U'utilizzo in spazi ristretti per inserimento ed estrazione
della spina della catena

» Un semplice montaggio a due mani & sempre garantito,
anche sopratesta

» L’esagono sul mandrino consente l’azionamento con un
avvitatore a batteria

Utensile di montaggio catena N.
Grandezza costruttiva 65-120 3 842 557 025
Grandezza costruttiva 160-320 T7 3842 571 259

38737

» Spray PTFE per ridurre U'attrito e 'emissione di rumore

Spray PTFE N.

3 842 546 150

» Utensile di montaggio per un aggancio semplice
e a risparmio di forza del listello di scorrimento sul
profilato tratto

Utensile di montaggio per listello di N.
scorrimento

3 842 549 738

Bosch Rexroth AG, R999000404 (2024-06)
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» |l dispositivo di foratura puo essere fissato a destra
o a sinistra e serve all’applicazione precisa del foro per
assicurare il listello scorrevole, sia sul profilato tratto
che sul profilato di supporto.

Dispositivo di foratura N. H

3 842 553 518

29398

» Con la cesoia per bisellare, il listello di scorrimento puo
essere tagliato in modo rapido e semplice alla giusta
lunghezza e al giusto angolo

Cesoia per bisellare N.
3 842 547 982

29397

» Utensile di regolazione della coppia specifico del
cliente del giunto di sicurezza optional del set di
azionamento

Utensile giunto di sicurezza N.
3842 549 388

R999000404 (2024-06), Bosch Rexroth AG
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Utensile di piegatura per guida laterale

Piegatubi a manovella (A, senza set di rulli) per la
piegatura di profili. Set di rulli apposito per il binario
profilato per la guida laterale del materiale da trasportare.
Si consiglia di far piegare le guide laterali al proprio
distributore Bosch Rexroth di fiducia.

Utensile di piegatura per guida laterale %[ N.

A 1 3842528 531

Bosch Rexroth AG, R999000404 (2024-06)
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B Set di rulli N,

B 1 3842538773
00129268
c Set di rulli et N.

(o 1 3842529 236
00123152
D Set di rulli N

D 1 3842533921
00112077
E Set di rulli i N.

E 1 3842532259

00123153

R999000404 (2024-06), Bosch Rexroth AG
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Datl tecnicl

Bosch Rexroth AG, R999000404 (2024-06)
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Calcolo della forza di trazione catena 306
Selezione di listelli di scorrimento 312
Lunghezze effettive delle catene e dei listelli di scorrimento dei componenti 314
Dati di azionamento/Dati motore 315
Velocita di trasporto e velocita nominale vN (GM = 1) 318
Velocita di trasporto e velocita nominale vN (GM = 3) 319
Note di progettazione Trasporto e Velocita nominale vN 60-120 m/min 320
Collegamento del motore 321
Convertitore di frequenza motec 8400 (FU) 322
Parametri d’ordine per motori SEW (GM = 2) 324
Parametri d’ordine per motori SEW (GM = 4) 326
Matrice di combinazione 329
Impiego in camere bianche 332
Livello di rumorosita del trasportatore a catena 334
Resistenza della catena agli agenti chimici 336
Utilizzo dei materiali 338

R999000404 (2024-06), Bosch Rexroth AG
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Calcolo della forza di trazione catena

Fie Bt Vew Okt Dus Widw Heb
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| Conlet; Prodet calabog
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CUE WHEEL W90 e 180"
SECTION PROFLEVFSD L= 124088
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MTpro con BKBsoft - il
software per il calcolo
della catena

Con il software BKBsoft si
puo calcolare in modo
rapido ed efficiente la
massima forza di trazione
a catena e il necessario

momento di azionamento.

) Commants @ weght  Peod. Saa wice...
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A R0

00vig W THEm00

Tt weght

La forza di trazione necessaria sulla catena trasportatrice

si compone di diverse forze singole:

— Forza di attrito radente tra la catena non caricata e il
listello scorrevole

— Forza di attrito radente tra la catena caricata e il listello
scorrevole

— Forza di attrito radente tra il materiale accumulato
e la catena

Bosch Rexroth AG, R999000404 (2024-06)

— Componenti tangenziali della forza peso del materiale
da trasportare e della catena in tratti in salita

— Forza di attrito radente in curva, tra catena e listello di
scorrimento interno nella curva

Alla posa e al calcolo del sistema di trasferimento a catena
VarioFlow, potete avvalervi del supporto del software di
calcolo BKBsoft, compreso nel tool di progettazione MTpro.
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Svolgimento della progettazione di un sistema di trasferimento a catena

Definizione dell'attivita:
Definire numero e posizionamento dei cicli di lavoro, rilevamento dello spazio a disposizione

v

Pianificazione approssimativa della struttura dell’impianto:
Lunghezze, segmenti, curve, salite (schizzi)

A

v

Dati specifici del prodotto:
Rilevare i dati del materiale da trasportare: misure, massa, coefficienti di attrito,

ambiente antistatico necessario?

Dati specifici di produzione:
Rilevare i parametri di trasporto: velocita, distanza e ciclo del materiale da trasportare,
numero di procedimenti di avvio/h, tratti di accumulo

v

Progettazione di precisione della struttura dell’impianto: Tratti di accumulo, punti di
consegnha MTpro

v

Calcolo della forza di trazione a catena F con BKB in MTpro

v
F< Fconsentito (V~ pag 308)
si no » — —p
ad es. suddividere i :
tratti 1
1
v 1
1
F << Feonsentito (SOVradimensionato) |
1
no si > P e e e == 4
1
1
1
v v v v 1
1
Verificare il momento di azionamento: 1
1
1
M x 2 si no » Prmmmmm = N
—— >F
ok? aTk
v

R999000404 (2024-06), Bosch Rexroth AG
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F consentito— F(a) * KT * cB

Fw<Fuy “ Fg=Fy
Fw>Fy “« Fa=Fy

F), v. pag. 309
Fu.v. pag. 310
K, v. pag. 310
Cg, V. pag. 311

P
M=M,- —

M,,v. pag. 318

- 0] 317
V. pag.
P g

N

Determinazione della forza di trazione catena ammissibile e del momento di

azionamento consentito

La forza di trazione catena ammissibile dipende dalla velocita di trasporto e dalle

condizioni ambientali e di esercizio.

Se la forza di trazione catena calcolata € superiore a quella ammissibile, avete le seguenti

possibilita:

— suddividere il tratto in pil trasportatori a catena.

— modificare la struttura dell’'impianto, ad es. sostituire le curve con ruote delle curve
oppure, se possibile, accorciare i tratti.

— accorciare i tratti di accumulo.

— ridurre la velocita.

IL momento di azionamento ammissibile di un motoriduttore dipende dalla velocita di

trasporto (v), dalla modalita di funzionamento (con/senza FU), dalla temperatura

ambiente e dalla frequenza di rete.

Se il momento di azionamento necessario calcolato & superiore a quello del motoriduttore

selezionato, avete le seguenti possibilita:

— ridurre la forza di trazione a catena (F).

— ridurre la velocita (v) utilizzando un motoriduttore con un momento di azionamento
superiore, v. pag. 316.

— influenzare le condizioni di esercizio (ad es. la temperatura ambiente).

Bosch Rexroth AG, R999000404 (2024-06)



Catena di trasporto

| dati tecnici della catena di trasporto sono utilizzati come

dati di base per il calcolo della forza di trazione a catena.
Si prega di notare la dipendenza dei valori di forza di
rottura dalla temperatura, pag. S. 310

Dati tecnici | VarioFlow plus 4.0 309

Carico di tratto ammissibile del materiale da
trasportare qg;:
30 N/maglia della catena (34,5 mm)

Carico di tratto della catena di trasporto (peso proprio N/m)

Catena di Catena ad Catena a rulli Catena Catena Catena morsetti Catena morsetti
trasporto piana attrito statico di accumulo universale trascinatore 3L 5L
VFplus 65 9,5 10,0 16,0 9,5 10,0 n
VFplus 90 11,7 12,4 20,5 11,7 12,4 25,3 27,6
VFplus 120 13,5 14,5 25,4 13,5
VFplus 160 17,9 18,9
VFplus 240 21,0 22,0
VFplus 320 24,4 25,7
Dipendenza della forza di trazione catena ammissibile dalla velocita F(,) (N); max. 1250 N
FN) |
1500
1250 \
. \\
750 \
500 \\
250
Fo
0 20 40 60 80 100 120 .
v (m/min)
34883

R999000404 (2024-06), Bosch Rexroth AG
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Fov |

1500

1250 \
1000

750 FL)
500
250
0 10 20 30
L (m)
25622
Temperatura T (°C) Fattore forza di Allungamento

rottura K; catena (%)
0 1,12 -0,2
20 1,00 0
40 0,96 0,2
60 0,94 0,5

Effetto stick-slip

Nei sistemi di trasporto con catene in plastica, nell’area di
trasporto posteriore (davanti all’'unita di deviazione) puo
verificarsi uno scivolamento all’indietro (movimento della
catena in direzione contraria a quella di scorrimento),

il cosiddetto effetto stick-slip. In questo modo si descrive
che le sezioni di catena assumono in parte altre velocita
di movimento fino a una breve pausa.

L’aspetto & piu chiaro, maggiore € la distanza
dall’azionamento. Sull’unita di azionamento non vi & alcun
effetto stick-slip, perché la catena € mantenuta
perfettamente in trazione dal pignone.

Bosch Rexroth AG, R999000404 (2024-06)

Dipendenza della forza di trazione catena ammissibile
dalla lunghezza del tratto di trasporto;,, (N); max. 1250 N

Forzadi rottura e allungamento catena a seconda della
temperatura ambiente

Il materiale della catena (POM) mostra, come ogni
polimero, un comportamento visco-elastico.

Di conseguenza la catena si allunga durante il
funzionamento ed & necessario controllarne regolarmente
lallungamento e, in caso di necessita, accorciarla.

Un trasportatore a catena VarioFlow puo essere utilizzato
senza accumulo di prodotto e senza curve nella gamma di
temperatura di 0 °C ... + 60 °C. In modalita accumulo e in
caso di impianti con curve, & necessario tenere conto
dell’influsso della temperatura.

Altre temperature su richiesta

In generale, Ueffetto stick-slip rappresenta un problema
ottico e non un ostacolo funzionale per il flusso continuo
del materiale. Per determinate applicazioni, & necessario
assicurarsi che le parti di tratto che eventualmente
tendono a scivolare all’indietro non siano utilizzate in
punti dell’impianto con posizionamento delle parti

(ad es. stampa).



Angolo di curva
(orizzontale/verticale)

Fattore curva k,

0° (tratto senza curve) 1,0
Ruota della curva 0° ... 180° 1,0
5° 1,05
7,5° 1,05
15° 1,1
30° 1,2
45° 1,3
60° 1,4
90° 1,6

Procedimenti di avvio/h

Fattore di esercizio c;

0..1 1,0
2..10 0,83
11...30 0,71
> 30 0,62

Dati tecnici | VarioFlow plus 4.0 311

Fattore curva k,

Nelle curve si verificano ulteriori forze di attrito radente.
Esse dipendono dall’angolo di curva e confluiscono,
tramite il fattore della curva, nel calcolo della forza di
trazione catena necessaria.

Fattore di esercizio cg

La forza di trazione catena ammissibile dipende dal
numero dei procedimenti di avvio per unita di tempo.

Un funzionamento ciclico comporta maggiori sollecitazioni
della catena. Attraverso un controllo motore, ad es. un
convertitore di frequenza, si riduce il fattore di esercizio.
E necessario interpolare i valori intermedi.

R999000404 (2024-06), Bosch Rexroth AG
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Selezione di listelli di scorrimento

Listello di| Basic Advanced Premium ESD Acciaio ?

scorrimento
Ambito
d’impiego
Vimax (M/Min) 60 60 120 30 60
Grandezza costruttiva \/ \/ \/ \/” \/
65-120
Grandezza costruttiva X v v x x
160-320
Curve di scorrimento X \/ \/ X P 4
orizzontali/verticali
UFiLizzo in camere X X v % X
bianche

" Solo grandezza costruttiva 65, 90

2 In caso di utilizzo in ruote della curva, utilizzare il listello
scorrevole in acciaio ruota della curva nel tratto superiore

(Nel tratto inferiore utilizzare Basic, Advanced o Premium)

Stato delle superfici Basic Advanced Premium ESD Acciaio

di contatto

1 0,20 0,15 0,15 0,25 0,26
2 0,25 0,20 0,20 - 0,26
3 >0,25 >0,20 >0,20 - >0,26
1 Asciutto, pulito =

* nessuna adesione di particelle
* pulizia regolare < 1 x settimana
2 Particelle e liquidi adesivi e non abrasivi, pulizia occasionale
a seconda del grado di sporcizia
3 Effetto permanente di particelle e liquidi, tuttavia
nessun mezzo abrasivo
Si prega di contattare www.boschrexroth.com.

Bosch Rexroth AG, R999000404 (2024-06)

Nota: Suggeriamo ['utilizzo di una variante del listello di
scorrimento dello stesso tipo, cioé di non mescolare
acciai Basic, Advanced, Premium, ESD, o di listelli di
scorrimento all’interno di un tratto.

Coefficiente di attrito radente tra listello di scorrimento
e catena

Valore medio riferito al funzionamento complessivo della
catena. Con il tempo di funzionamento in aumento, cresce
anche il coefficiente dell’attrito radente. Utilizzando lo
spray PTFE (3 842 546 150), questo valore si riduce.



Materiale  Stato delle superfici di POM Rivestito in
contatto acciaio
plastica Asciutto 0,25 -
Acqua 0,25 -
Refrigerante 0,12 -
Olio 0,12 -
Carta Asciutto 0,30
Vetro Asciutto 0,18 0,25
Acqua 0,18
Refrigerante 0,17
Olio 0,17
Metallo Asciutto 0,26 0,25?
Acqua 0,26
Refrigerante 0,11
Olio 0,11

¥ In caso di parti affilate, il valore deve essere rilevato

empiricamente.
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Coefficiente di attrito radente tra materiale da
trasportare e catena

Coefficienti di attrito radente tipici del prodotto,

per un posizionamento esatto € necessario il rilevamento
empirico dei valori effettivi.

R999000404 (2024-06), Bosch Rexroth AG
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Lunghezze effettive delle catene e dei listelli di scorrimento

dei componenti

Per un calcolo della lunghezza delle catene e dei listelli di scorrimento

Lunghezza effettiva della catena (m)

Lunghezza effettiva del listello scorrevole (m)

Grandezza Grandezza
65 | 9 | 120 [160-320 65 920 120  [160-320
Azionamento
a testata
0,881 2x 0,2 4x 0,2
Rinvio
0,742 2x 0,2 4x 0,2
Rinvio a 90° 0,483 4x 117
Azionamento 1,1385 2x 514
centrale
Azionamento
dei giunti
1,51 4x 0,2
Azionamento della
ruota della curva
0,68 0,72 0,82 0,91
00112062
Ruota della 30° | 2x0,28 | 2x0,28 | 2x 0,29 2x 0,34 | 2x0,35 | 2x 0,38
curva &%
45° 2x 0,32 2x 0,33 2x 0,34 2x 0,38 2x 0,41 2x 0,44
90° 2x 0,44 2x 0,46 2x 0,48 2x 0,53 2x 0,58 2x 0,63
00112058
180° 2x 0,68 2x 0,72 2x 0,77 2x 0,82 2x 0,91 2x 1,01
Curva a rulli 30° 2x 0,46 5x 0,46
(R500) 450 2% 0,59 5% 0,59
90° 2x 0,98 - 5x 0,98
180° 2x 1,77 5x 1,77
Curva di 30° 2% 0,56 4x 0,56
scorrimento 50 2x 0,75 4% 0,75
orizzontale
(R700) 90° 2x 1,3 4x 1,3
Curva verticale 5° 2x 0,24 4x 0,24 8x 0,247
7,5° 2x 0,26 4x 0,26 8x 0,26 7
15° 2x 0,33 4x 0,33 8x 0,337
30° 2x 0,46 4x 0,46 8x 0,46 "
45° 2x 0,59 00112059 4x 0,59 8x 0,59 7
Modulo di 2x 0,24 § 4x 0,24 6x 0,24
montaggio
00112061

) con profilo di supporto

Bosch Rexroth AG, R999000404 (2024-06)



Dati di azionamento

Definizione delle basi per i dati motore
Le potenze, i momenti torcenti e i regimi di giri sono valori
arrotondati e si applicano a:

durata di esercizio/giorno = 8 h (100% tempo di
inserzione)
funzionamento regolare (continuo), nessun urto
o urto lieve in una direzione del senso di rotazione
a 10 cicli/h
posizioni di installazione e versioni riportate nel
catalogo
ingranaggio esente da manutenzione con lubrificazione
a vita,
temperatura ambiente di funzionamento 0 ... 60 °C.
Ingranaggi con lubrificazione a vita per la temperatura
ambiente di funzionamento <0 °C su richiesta
classe di protezione IP 55
frete = 50 Hz costante
w= 20 °C per ingranaggi

40 °C per motori

Dati tecnici | VarioFlow plus 4.0

— altezza d’installazione corrispondente < 1000 m
sopra NN

— quando l'azionamento €& sovraccarico, le durate di
vita si riducono.
Sovraccarico del 10%: = 75% di durata di vita
Sovraccarico del 20%: = 50% di durata di vita

— il motoriduttore (GM = 1) corrisponde al modo
operativo S1 (funzionamento continuo)

Per le altre condizioni di funzionamento i valori ottenibili
saranno diversi da quelli elencati.

In condizioni di funzionamento estreme, contattare il
proprio rappresentante di vendita.

R999000404 (2024-06), Bosch Rexroth AG
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Datli motore

Requisiti di allacciamento elettrico:
Allacciamenti alla rete trifase a 5 conduttori (L1, L2, L3, N,
PE), uno schema elettrico € inserito nella scatola terminali.

Tutti i motori sono dotati di un termocontatto*,
da collegare a un interruttore di sovraccarico.

Motore per ingranaggio a innesto (con connettore AT=S)

Motoriduttore (con connettore AT=S)

Tutti i motori sono conformi al grado di protezione IP 55.

*) Termocontatto bimetallico in apertura, scatto a 150 °C + 5 °C.

Regolamentazione dei Paesi

Europa Svizzera USA Canada Brasile Australia Nuova Zelanda Corea del Sud Cina India
Tensione di rete (3x....) | 400V | 400V 480 V" | 480V" | 220V 400 V 400 V 220V 380 V2 |415V?
575V |380 V¥ 415 Vv? 415 Vv 380 V¥
440 V" 440 V"
Tolleranza tensione +10 % +10 % +10% |+t10% |+10% +5 % +5 % +5 %
di rete
Frequenza di rete 50 Hz 50 Hz 60Hz |60Hz |60Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 50 Hz

"~ 460V /60 Hz
2~ 400V /50 Hz
9~ 400V /60 Hz

Bosch Rexroth AG, R999000404 (2024-06)
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Dati motore (GM =1, 3)

Dati sulle prestazioni
Nota: i dati indicati sono valori tipici. Soggetto a modifiche. Per i dati vincolanti vedere la targhetta motore.
Rispettare le regolamentazioni dei Paesi.

Classe di tensione A A B D
Circuito A Y Y Y
Tensione U 200V £10 % 400V +10...-12 %
af=50Hz
Tensione U 220V +10% 400V +10% 460V +10...-12% 575V +10 %
con f = 60 Hz
Assorbimento di corrente con potenza nominale Fattore di potenza Potenza erogata a
Tipo di motore IE3 Iy (A) Iy (A) Iy (A) Iy (A) cos ¢ (50H2) (60H2)
P (kW) P (kW)
524 X 0,65 0,35 0,32 0,24 0,6 0,09 0,1
624 X 1,15 0,65 0,55 0,45 0,66 0,18 0,22
634 X 1,65 0,9 0,85 0,65 0,6 0,25 0,29
714b X 1,9 1,1 0,95 0,75 0,73 0,37 0,42
804a X 3,1 1,8 1,45 1,15 0,65 0,55 0,63
716 X 1,3 0,75 0,6 0,62 0,68 0,18 0,22
734 X 1,9 1,05 0,95 0,72 0,74 0,37 0,42
734a X 2,5 1,4 1,3 1 0,66 0,45 0,52
714a X 1,65 0,95 0,85 0,65 0,60 0,25 0,29
716a X 1,3 0,75 0,6 0,52 0,61 0,18 0,22
718b X 0,95 0,55 0,48 0,38 0,6 0,12 0,14
814 X 3,1 1,7 1,45 1,1 0,69 0,55 0,63
824 X 4,1 2,25 2 1,6 0,66 0,75 0,86
Adatto al servizio continuo (S1) e al funzionamento Start-Stop Omologazione per componenti motore, cavo e connettore:
con un tempo di inserzione fino al 70 % (S3: 70 %/10 s) e con
convertitore di frequenza. Motori IE3: CE, cURUS, CCC
Motoriduttore
Motori a corrente trifase Potenza nominale del motore
T, (°C) P,/ P, La temperatura dell’ambiente operativo Ty influisce
< 40 1 sulla potenza nominale Py dei motoriduttori.
45 0,95
50 0,90
55 0,85
60 0,8

" Potenza nominale del motore (0,37; 0,25; 0,12 kW)

R999000404 (2024-06), Bosch Rexroth AG
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Velocita di trasporto e velocita nominale vy (GM = 1)

La velocita di trasporto vy € l'indicazione per potenze

nominali e frequenze di 50 Hz o 60 Hz.

| valori effettivi v variano in funzione di:

» tolleranza dei motori standard
» gamma potenza motori
» carico del tratto di trasporto

Modulo 50 Hz (v. pag. 317) Tipo di motore | 60 Hz (v. pag. 317) Tipo di motore
d’assemblaggio Vi v i n2% My v i n2% My
(m/min) (m/min) (min™) (Nm) (m/min) (min™)  (Nm)
Azionamento 5 5,2 60 11,5 94 718b 64 60 14 92 718b
a testata/ 10 10,6 60 23,3 97 714a 83 60 183 108 716a
azionamento
centrale 13 13,2 47 292 114 714b 12,9 60 285 92 714a
16 16,8 37 371 91 714b 159 47 350 108 714b
21 21,6 29 47,7 71 714b 202 37 445 87 714b
27 27,2 23 60,0 57 714b 26,0 29 57,3 67 714b
33 33,3 19 735 46 714b 326 23 72,0 53 714b
40 40,8 15 90,0 38 714b 39,9 19 882 44 714b
50 49,9 12 1102 30 714b 48,9 15 108,0 36 714b
Azionamento 5 5,2 60 115 94 718b 64 60 14 92 718b
dei giunti 10 10,6 60 23,3 97 714a 83 60 183 108 716a
13 13,2 47 292 114 714b 12,9 60 285 92 714a
16 16,8 37 371 91 714b 159 47 350 108 714b
21 21,6 29 47,7 71 714b 202 37 445 87 714b
27 27,2 23 60,0 57 714b 26,0 29 57,3 67 714b
Azionamento 5 5,2 128 5,4 607 718b 6,2 128 6,5 60? 718b
::::: :::l::\t:: 10 11,1 60 11,5 607 718b 135 60 14 60” 718b
VF65 13 14,5 60 15,1 60 716a 17,6 60 18,3  60” 716a
21 22,4 60 23,3 60 714a 27,4 60 285 607 714a
Azionamento 5 5,6 128 5,4 60% 718b 6,8 128 6,5 60% 718b
::::: Z‘l‘l‘:“’: 10 12,0 60 11,5 60? 718b 146 60 14 607 718b
VF90 13 15,7 60 15,1 60 716a 19,0 60 18,3 60 716a
21 24,2 60 23,3 60 714a 296 60 285 607 714a

" Velocita di trasporto per altre tensioni/frequenze su richiesta

2 Momento torcente limitato a 60 Nm dall’accoppiamento
3 Numero di giri dell’azionamento motore

Bosch Rexroth AG, R999000404 (2024-06)



Dati tecnici | VarioFlow plus 4.0 319

Velocita di trasporto e velocita nominale vy (GM = 3)

La velocita di trasporto vy & l'indicazione per potenze | valori effettivi v variano in funzione di:
nominali e frequenze di 50 Hz o 60 Hz. » tolleranza dei motori standard

» gamma potenza motori

» carico del tratto di trasporto

Modulo 50 Hz (v. pag. 317) Tipo di motore | 60 Hz (v. pag. 317) Tipo di motore
d’assemblaggio Vi v i n2% My v i n2% My
(m/min) (m/min) (min™)  (Nm) (m/min) (min™) (Nm)

Azionamento a 10 10,6 60 23,3 19 634

testata/aziona- 13 12,7 50 28,0 27 634 12,84 60 28,00 19 634

mento centrale
16 15,9 40 35,0 28 634 15,41 50 33,6 27 634
21 21,2 30 46,7 30 634 19,27 40 42 28 634
27 25,4 25 56,0 25 634 25,69 30 56,00 30 634
33 31,7 20 70,0 24,9 634 30,83 25 67,2 25 634
40 42,3 15 93,3 19,7 634 38,53 20 84 23,6 634
50 52,9 12 116,7 15,3 634 51,38 15 112,00 18,7 634

Azionamento 10 10,6 60 23,3 19 634

dei giunti 13 127 50 280 27 634| 12,84 60 28,00 19 634
16 15,9 40 35,0 28 634 15,41 50 33,6 27 634
21 21,2 30 46,7 30 634 19,27 40 42 28 634
27 25,4 25 56,0 25 634 25,69 30 56,00 30 634

" Velocita di trasporto per altre tensioni/frequenze su richiesta
? Momento torcente limitato a 60 Nm dall’accoppiamento
3 Numero di giri dell’azionamento motore

R999000404 (2024-06), Bosch Rexroth AG



320 VarioFlow plus 4.0 | Dati tecnici

Note di progettazione Trasporto e Velocita nominale
vy 60-120 m/min

Per i layout delle applicazioni al di la delle velocita di
trasporto di 60 m/min, si applicano regole di progettazione

La progettazione deve tenere conto di quanto segue:

Restrizioni del sistema complessivo

Velocita di trasporto: vy < 120 m/min

Forza di trazione catena ammissibile: F,., = 150 N
Lunghezza tratto: L < 25 m

Angoli di curva: ¥ a < 210°

Somma di tutti gli angoli di curva delle curve
orizzontali e verticali disposte in una sezione di linea
Condizioni ambientali: Asciutto

Restrizioni componenti

Larghezza sistema: VFplus 65,VFplus 90,VFplus 120
Tipi di catene: Catena di trasporto piana, catena ad
attrito statico e utilizzo di altri tipi di catena possibile,
nel rispetto di tutte le indicazioni di progettazione,

a propria discrezione per applicazioni ad alta velocita.
Unita di base: Azionamento a testata diretto,
azionamento a testata chiuso

Tipi di curva: Traiettoria, ruota della curva, orizzontale,
verticale dal programma standard Possibilita di
modificare le curve in qualsiasi condizione

Raggi della curva (min): R > 700 mm per curve
orizzontali, R > 500 mm per curve verticali

Listello di scorrimento: Listello di scorrimento

VFplus Premium

Bosch Rexroth AG, R999000404 (2024-06)

specifiche per garantire un esercizio senza intoppi
e un'usura ottimale.

Ulteriori informazioni

— Avviamento delicato obbligatoria con un convertitore di
frequenza

— Necessita di calcolare e convalidare la progettazione
mediante MTpro
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Collegamento del motore

S), schema elettrico

Allacciamento del motore con spina (AT

TH1 1U2
TH2 1V2

26827

1) Lato cavo di collegamento

2) Lato motore

L'attacco ad innesto € costituito da componenti UL.

29429

29430

Lista collegamenti
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Lato cavo di allacciamento

Lato motore
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Convertitore di frequenza motec 8400 (FU)

Campo di azionamento dei motori con convertitore di frequenza (FU)

My (%)
100 U I I I
460V \
95
400 V
90
85
80 —
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
F (Hz)
26844
Note tecniche: Velocita di base motore Min" Max® Max (m/min)
Con frequenze del campo magnetico > 15 Hz il motore puo (m/min)  (m/min) (m/min) con coppia
0,
essere tenuto in funzione in condizioni di funzionamento con 50 Hz max. 0%
senza sistema di raffreddamento esterno. Con frequenze 59 9 6 8
del campo magnetico < 20 Hz & necessario rispettare le 10? 4 12 16
condizioni termiche del motore. Nella gamma 20 ... 50 Hz 13 5 15 21
la coppia &€ sempre a disposizione. Con frequenze del 16 6 19 26
campo magnetico > 50 Hz si possono realizzare anche 21 7 25 34
velocita piu alte con la perdita di potenza corrispondente. 27 9 32 43
33 11 39 52
40 13 48 -
50 16 60 -

" Min. corrisponde a una frequenza di alimentazione di ca. 16 Hz
2 Max. corrisponde a una frequenza di alimentazione da ca. 60 Hz
3 A 460 V/60 Hz Max (m/min) superiore del 20 %

Bosch Rexroth AG, R999000404 (2024-06)
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Accessori convertitore di frequenza (FU)

Per utilizzare un azionamento con il convertitore di
frequenza (FU) l'utente deve eseguire un cablaggio minimo
(vedi piano di piedinatura dei morsetti a sinistra) per

X1 |BD2|BD1| L1 | L2 | L3 |Rb2|Rb1| U | v | W |T2 |T1 | l'alimentazione di tensione interna ed esterna.
A
[
K —\ 1\
Freafl] ]
PE .
N
L1
L2
(3

3/N/PE AC 400V

29381

Cablaggio minimo necessario per l’esercizio
----*)---- Cablaggio supplementare per modifiche del senso di rotazione

R999000404 (2024-06), Bosch Rexroth AG
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Parametri d’ordine per motori SEW (GM = 2)

Se si impiegano motoriduttori della ditta SEW-Eurodrive
GmbH & Co, Bruchsal, sono richiesti i seguenti dati
d’ordinazione:

Tipo di motore

Trasmissione

Posizione di montaggio
Posizione uscita azionamento
Posizione cassetta terminale

Motoriduttori per frequenza di rete a f = 50 Hz

Ingresso per cavi (Fig 4)
Tensione motore / frequenza”
Classe termica’

Tipo protezione motore”

7 www.seweurodrive.com

Vy Ist vy Tipo di motore Trasmissione Regime azionamento N Minax
(m/min) (m/min) motoriduttore (kW) (Nm)
5 5,9 SA47 DRN71MS4/TH 110,73 13,00 0,25 90
5" 6,7 SA47 DRN71MS4/TH 201 7,00 0,25 90 / 60°
52 7,3 SA47 DRN71MS4/TH 201 7,00 0,25 90 / 60
7 7.7 SA47 DRN71MS4/TH 84 17,00 0,25 90
10 11,8 SAA7 DRN71M4/TH 54,59 26,00 0,37 90
10" 10,6 SA47 DRN71M4/TH 128,1 11,00 0,37 90 / 60
10% 10,4 SA47 DRN8OMK4/TH 137,1 10,00 0,55 90 / 60%
13 14,5 SA47 DRN8OMK4/TH 44,22 32,00 0,55 90
13" 14,4 SA47 DRN8OMK4/TH 94,1 15,00 0,55 90 / 60
132 13,5 SAA7 DRN71M4/TH 110,7 13,00 0,37 90 / 60°
16 16,8 SA47 DRN71M4/TH 38,23 37,00 0,37 78
21 22,2 SAA7 DRN71M4/TH 29 49,00 0,37 60
21" 21,1 SA47 DRN71M4/TH 63,8 22,00 0,37 60
212 20,8 SA47 DRN71M4/TH 69,4 20,00 0,37 60
27 27,6 SAA7 DRN71M4/TH 23,2 61,00 0,37 49
33 36,2 SA47 DRN8OMK4/TH 17,62 80,00 0,37 40
40 45,7 SA47 DRN8OMK4/TH 14,24 101,00 0,55 48
50 53,9 SA47 DRN8OMK4/TH 12,1 119,00 0,55 41
4..26 2,4-24 SA47 DRN71M4/MMO5 54,59 5,3 ...53,0 0,055-0,55 69 ... 81
16 ... 60 7,2-74 SA47 DRN8OMK4/MMO7 17,62 16 ... 165,0 0,075-0,75 36 ...39

Per unita di base azionamento della ruota della curva:
YVFplus 65 (z = 28 / 8306 mm)
2 VFplus 90 (z=30/ 2331 mm)

3 con KPG =1 limitato a 60 Nm

Bosch Rexroth AG, R999000404 (2024-06)
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Vy Ist vy Tipo di motore Trasmissione Regime azionamento N Minax
(m/min) (m/min) motoriduttore (kW) (Nm)
5 5,9 SA47 DRN71MS4/TF 128,10 13,00 0,25 90
5" 8,3 SA47 DRN71MS4/TH 201,00 8,60 0,25 90 / 60°
5% 8,9 SA47 DRN71MS4/TF 201,00 8,60 0,25 90 / 60
7 8,2 SA47 DRN71MS4/TF 94,08 18,00 0,25 90
10 12,2 SA47 DRN71M4/TH 63,80 27,00 0,37 90
10" 10,6 SA47 DRN71M4/TH 158,12 11,00 0,37 90 / 60
102 11,4 SA47 DRN8OMK4/TH 158,12 11,00 0,55 90 / 60%
13 14,5 SA47 DRN8OMK4/TH 54,59 32,00 0,55 90
13" 15,4 SA47 DRN8OMK4/TH 110,73 16,00 0,55 90 / 60
132 14,6 SA47 DRN71M4/TH 128,10 14,00 0,37 90 / 60°
16 17,7 SA47 DRN71M4/TH 44,22 39,00 0,37 90
21 24,0 SAA7 DRN71M4/TH 32,48 53,00 0,37 67 / 60
21" 23,1 SA47 DRN71M4/TH 71,75 24,00 0,37 67 / 60°
21? 25,0 SA47 DRN71M4/TH 71,75 24,00 0,37 67 / 60°
27 31,7 SA47 DRN71M4/TH 24,77 70,00 0,37 52
33 38,5 SA47 DRN71M4/TH 20,33 85,00 0,37 46
40 48,0 SA47 DRN8OMK4/TH 16,47 106,00 0,55 37
50 55,7 SA47 DRN8OMK4/TH 14,24 123,00 0,55 48
4..26 2,4-24 SA47 DRN71M4/MMO5 54,59 5,3 ...53,0 0,055-0,55 69 ... 81
16 ... 60 7,2-74 SA47 DRN8OMK4/MMO7 17,62 16 ... 165,0 0,075-0,75 36 ...39

Per unita di base azionamento della ruota della curva:

YVFplus 65 (z = 28 / 3306 mm)
2 VFplus 90 (z =30/ 2331 mm)
¥ con KPG =1 limitato a 60 Nm
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Parametri d’ordine per motori SEW (GM = 4)

Se si impiegano motoriduttori della ditta SEW-Eurodrive
GmbH & Co, Bruchsal, sono richiesti i seguenti dettagli

dell’ordine di acquisto:
Tipo di motore
Trasmissione

Posizione di montaggio

Posizione uscita azionamento
Posizione cassetta terminale

Motoriduttori per frequenza di rete a f = 50 Hz

— Ingresso per cavi (Fig 4)

- Tensione motore / frequenza”
- Classe termica”’

- Tipo protezione motore”

7 www.seweurodrive.com

Vy Ist vy Tipo di motore Trasmissione Regime azionamento N Minax
(m/min) (m/min) motoriduttore (kW) (Nm)
5 5,0 SA37 DRN63M4/TH 122,94 11,00 0,18 90
5" 5,0 SA37 pR17DR2S56MR4/TH 265 5,20 0,09 90 / 60%
52 4,8 SA37 pR17DR2S56MR4/TH 303 4,60 0,09 90 / 60%
7 7,2 SA37 DRN71MS4/TH 86,36 16,00 0,25 90
10 9,1 SA37 pDRN71MS4/TH 71,44 20,00 0,25 90
10" 10,6 SA37 DRN63M4/TH 122,9 11,00 0,18 90 / 60%
10? 9,9 SA37 DRN63M4/TH 144,4 9,50 0,18 90 / 60
13 12,7 SA37 DRN71M4/TH 51,3 28,00 0,37 90
13" 13,5 SA37 pDRN63M4/TH 98,8 14,00 0,18 90 / 60%
132 13,5 SA37 pDRN63M4/TH 106,0 13,00 0,18 90 / 60%
16 17,2 SA37 DRN71M4/TH 37,66 38,00 0,37 78
21 20,8 SA37 DRN71M4/TH 30,68 46,00 0,37 60
21" 21,1 SA37 DRN71MS4/TH 63,3 22,00 0,25 60
21? 20,8 SA37 DRN71MS4/TH 71,4 20,00 0,25 60
27 28,5 SA37 DRN71M4/TH 22,5 63,00 0,37 49
33 33,2 SA37 DRN71M4/TH 19,89 71,00 0,37 40
40 41,7 SA37 DRN80OMK4/TH 15,53 92,00 0,55 48
50 48,5 SA37 DRN80OMK4/TH 13,39 107,00 0,55 41
4..26 5-25 SA37 pDRN80MK4/MMO5 25,38 11-55 0,11-0,55 69 ... 81
16 ... 60 14-70 SA37 pDRN80M4/MMO7 9,02 31-155 0,15-0,75 36 ... 39

Per unita di base azionamento della ruota della curva:

YVFplus 65 (z = 28 / 8306 mm)
2 VFplus 90 (z=30/ 2331 mm)
3 con KPG =1 limitato a 60 Nm
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Vy Ist vy Tipo di motore Trasmissione Regime azionamento N M,ax
(m/min) (m/min) motoriduttore (kW) (Nm)
5 5,0 SA37 DRN63M4/TF 157,43 11,00 0,18 90
5" 5,1 SA37 DRN71MS8/TH 157,43 5,30 0,12 90 / 60%
52 5,0 SA37 pR17DR2S56MR4/TF 351,00 4,80 0,09 90 / 60%
7 7,2 SA37 DRN71MS4/TF 106,00 16,00 0,25 90
10 10,0 SA37 pDRN71M6 51,30 22,00 0,25 90
10" 10,6 SA37 DRN63M4/TH 157,43 11,00 0,18 90 / 60%
102 10,4 SA37 DRN80OMKS8/TH 86,36 10,00 0,18 90 / 60
13 12,7 SA37 DRN90S8/TH 30,68 28,00 0,37 90
13" 13,5 SA37 DRN71MS4/TH 122,94 14,00 0,25 90 / 60%
13? 13,5 SA37 DRN71M6/TH 86,36 13,00 0,25 90 / 60%
16 15,4 SA37 pDRN71M4/TH 51,30 34,00 0,37 90
21 20,8 SA37 pDRN71M4/TH 37,66 46,00 0,37 67 / 60
217 22,0 SA37 DRN71MS4/TH 63,33 22,00 0,25 67 / 60
21? 20,8 SA37 pDRN63M4/TH 86,36 20,00 0,18 67 / 60
27 27,2 SA37 pDRN71M4/TH 28,76 60,00 0,37 52
33 33,5 SA37 DRN8OMKG6/TH 15,53 74,00 0,37 46
40 39,4 SA37 pDRN71M4/TH 19,89 87,00 0,37 37
50 50,7 SA37 DRN8OMK4/TH 15,53 112,00 0,55 48
4..26 23,6 SA37 pDRN80MK4/MMO0O5 25,38 52,0 0,11-0,55 69 ... 81
16 ... 60 12-58 SA37 pDRN80OM4/MMO7 10,91 0,15-0,75 36 ... 39

Per unita di base azionamento della ruota della curva:
DVFplus 65 (z =28 / 2306 mm)
2 VFplus 90 (z =30/ 2331 mm)
¥ con KPG =1 limitato a 60 Nm

R999000404 (2024-06), Bosch Rexroth AG
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Azionamento a testata, diretto

Montaggio motore

Posizione di montaggio

Uscita azionamento

Cassetta terminale

R

M2 (M1)

B

0°

L

M2 (M1)

A

180°

Posizione cassetta

Posizione di montaggio

Posizione di montaggio
orizzontale (su spigolo

Ingresso per cavi

terminale orizzontale superiore/
verticale superiore catena)
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4
HZ
AA o o M
(2
: gslo
\f

o €
A-A
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Matrice di combinazione

Diritto Curve Gruppi di Rinvio
azionamento
]
= I 5}
T | = g £ 3% 3 ) 5
e) o S = < © T Lt | T = )
£ £ 3] = 5 < o o3| o 02| o R
° o « = oo 2 | E c w| € c o @ 7 IS
+ + 52| 2 2 |25 £ | o=|a ¢ =| <9 = *
8 2 o 9| ° s | T E g IS EZ|E EB| =5 %) ©
S Qo|m8Qo|S @ « o © O o R N I = * z
== 9 + 8 g g2 u cC K| S | €| S E - *
55|%52(85| 2| 2 |cR| ¢ |eg|es|e5|es| £ | ¢ 2
T R|asS|SE| & O |os| O |[fe|d2|d®@m|<E| S 3 <
Diritto Profilato tratto AL aperto J
Profilato tratto AL chiuso J J
Modulo di montaggio J J N
Curve Ruota della curva J J [ L2
Curva a rulli* J, N J N LY
Curva di scorrimento J J J J N LY
orizzontale
Curva verticale J J J J LY L) LY
Gruppi di Azionamento a testata J J L2 L2 | L'4) | L | L'9) N
azionamento  Azjonamento della ruota J J L2 | L2 N LY | L N N
della curva
Azionamento dei giunti J J [ L2 N LY LY N N N
Azionamento intermedio L LY |22 N | LY N N N N
(STS)**
Rinvio Unita di base J J L2 L L LY | L'4) | L? N N LA | L=
90° (STS)** L5) L5) L2, 5) L2, 5) N L1,5) L1,5) N N Lz, 5) N N L2)
Kit di N N N N N N N J N J N J N N
trasmissione
J possibile in modo illimitato * |l profilo di supporto deve sporgere di 76+2 mm nella curva a rulli.
L possibile in modo limitato ** Adattatore AL-STS compreso nella dotazione.
N non possibile

" Giunto profilato non necessario

2 Utilizzo di un pezzo profilato (Ly, = 120 mm)

¥ Modulo di montaggio obbligatorio

4 Per grandezza costruttiva 160-320: Accorciare il profilo di supporto sulla linea tratteggiata (vedi figura sotto)
% Utilizzo dell’adattatore AL-STS

29428
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Diritto Curve Gruppi di Rinvio
azionamento
) 8 = ©
& (£ & © @ > b=
5] (%] — > - ) o
o o) S 5 Q © ° o
s b o X © o o o o
g | Els| 2| | 2| 28| 2| 8
I - - U A I - - A =
) ) [e] © © > S
Sol8c| 3| o | o« | s | & 2| 8| 3|
[T S e he] + = > o o o i
oglgsl o S 5 5 N N N ‘s S
o ©|a O = o O @] < < << =] >
Diritto Profilato tratto STS aperto J
Profilato tratto STS Clean L L™
Modulo di montaggio J L) N
Curve Ruota della curva J L® J L7
Curva a rulli* J N Jd N L™
Curva verticale J [£6) J LY [0 L
Gruppi di azionamento  Azionamento a testata J L® J LY | L'4) | L'4)
Azionamento dei giunti J [£6) J LD N £ N N
Azionamento centrale** J L® J L N L" N N N
Rinvio Unita di base J L J L | L'4) | L'4) | L" L L || L
90° ** J L J L N Lo e L N N LY
J possibile in modo illimitato * |l profilo di supporto deve sporgere di 76+2 mm nella curva a rulli.
possibile in modo limitato ** Adattatore AL-STS compreso nella dotazione.
N non possibile

" Giunto profilato non necessario

2 Utilizzo di un pezzo profilato (L, = 224 mm)

% Modulo di montaggio obbligatorio

4 Per grandezza costruttiva 160-320: Accorciare il profilo di supporto sulla linea tratteggiata (vedi figura sotto)
® Utilizzo dell’adattatore AL-STS

% Sostituzione giunto profilato standard con giunto profilato STS Clean Section

? In caso di cambio sinistra-destra, possibile direttamente (non & necessario un giunto profilato)

29428
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Diritto Curve Gruppi di Rinvio
azionamento
)
o) —~
‘& & &
— — %D © ) — — —
< < +— > ~ 7] (2} n
9 o} 5 5 9 | o =l =
e} = o o < (9] %) n
© © IS pt o |2H|8~128| — )
5 5 — = el cZl | cD|co [} —
o e] © [} [ g < g % g o @ 2
Bol|l®ol 2 © > s8] s g < *
- 2| = & > s Iy cth|l 5| cE - *
50|52 3 S S |2g|o5|oe| = o
T elas| = & O |dao|X@m|IE| S S
Diritto Profilato tratto AL aperto J
Profilato tratto AL chiuso J J
Modulo di montaggio J J N
Curve Ruota della curva ESD J J L2 [52)
Curva verticale J J L [ (R
Gruppi di azionamento  Azionamento a testata (STS) L [ IO N R
Azionamento dei giunti (STS) = | 2| 29| | ke
Azionamento intermedio (STS)** LY | LY |22 [ 2| " | N N N
Rinvio Unita base (STS) L | 22| > | e | L N L2 || e
90° (STS)** LY | 22| @ | e L L N N 2
J possibile in modo illimitato * Il profilo di supporto deve sporgere di 76+2 mm nella curva a rulli.
possibile in modo limitato ** Adattatore AL-STS compreso nella dotazione.

N non possibile

" Giunto profilato non necessario

2 Utilizzo di un pezzo profilato (L, = 224 mm)

® Modulo di montaggio obbligatorio

4 Per grandezza costruttiva 160-320: Accorciare il profilo di supporto sulla linea tratteggiata

® Utilizzo dell’adattatore AL-STS

® Sostituzione giunto profilato standard con giunto profilato STS Clean Section

” In caso di cambio sinistra-destra, possibile direttamente (non & necessario un giunto profilato)
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Impiego in camere bianche

Room

30049

Valore per listelli di scorrimento Premium e Advanced

Velocita ISO Class
v (m/min)

6

20

50

Bosch Rexroth AG, R999000404 (2024-06)

Il controllo dell’idoneita per le camere bianche di un sistema
di trasporto VarioFlow plus 90 e stato eseguito in conformita
a quanto stabilito dalla norma EN ISO 14644-1 per camere
bianche e controlli sulla compatibilita per la purezza.

Sono stati rilevati i seguenti risultati di misurazione per un
sistema di trasporto VarioFlow plus 90 (AL):

Applicazione come L con ruota della curva 90° e catena
liscia, senza carico!

Prima della messa in funzione di un sistema di trasporto
a catena in una camera bianca, osservare quanto segue:

Montaggio dei listelli scorrevoli in conformita alle
istruzioni di montaggio (evitare punti di urto,
arrotondare tutti i bordi e i passaggi sui listelli
scorrevoli)

Controllo dell’ingresso e dell’'uscita della catena,
eventualmente arrotondare i bordi

Controllo dei passaggi, eventualmente arrotondare
i bordi

Scorrimento per ca. 100 ore per 'adattamento del
listello scorrevole e della catena (abrasione di difformita
delle plastiche)

Pulizia dell’impianto e della catena

Trasferimento dell’impianto attraverso camera di
compensazione nella camera bianca

Pulizia ripetuta dell’impianto e della catena con
isopropanolo

Grazie alle strutture identiche delle misure 65 e 120,
il risultato puo essere trasferito anche a queste misure.
Le curve di scorrimento non sono idonee per ['utilizzo
nelle camere bianche a causa del maggiore attrito

e dell’'usura a esso collegata.
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Livello di rumorosita del trasportatore a catena

25606

Aziona-
mento

Livello di rumorosita dB (A)

25607

-—65AL F\T:‘K‘]]
-=120 STSM

— 120 AL EJ%%

80

75

70

65

60

AN

e
Ry

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Velocita in m/min

Bosch Rexroth AG, R999000404 (2024-06)

Il rumore generato dalla catena di trasporto diminuisce

dopo alcuni giorni di esercizio. In generale, una velocita

piu elevata produce livelli di rumorosita piu elevati.

IL livello di rumorosita effettivo dipende da diversi fattori:

— Il prodotto sul mezzo di trasporto

— Il tipo di catena

- La modalita

— Il luogo di disposizione e il fissaggio dell’impianto
(pavimento, soffitto, parete)

— le condizioni ambientali (oggetti oscillanti, pareti
riflettenti dure, impianti esterni collegati, corpo Hall)

— la qualita del montaggio dell’impianto e la
disposizione in conformita alle istruzioni di montaggio
(sporgenze listello scorrevole, punti di urto)

— gli impianti nell'ambiente

— Struttura e misure del trasportatore

IL livello di rumorosita tipico e indicato nel grafico.
IL livello di rumorosita e stato misurato all’altezza di
trasporto, con una distanza di 1 m dal trasportatore.
La misurazione & stata realizzata in un capannone
industriale (rumorosita ambientale da ca. 50 dB(A)
a 63 dB(A))

con sacca di catene di media lunghezza.

Nota: Le misurazioni acustiche effettuate in un laboratorio
acustico possono essere notevolmente inferiori. | livelli
sonori cosi ottenuti non sono tuttavia raggiungibili in
condizioni di produzione normali.
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Resistenza della catena agli agenti chimici

Agente chimico Materiale | materiali utilizzati resistono anche in caso di contatti
Acidi: POM prolungati con gli agenti chimici piu utilizzati nel settore.
Acido benzoico 0 Per alcune sostanze chimiche la risposta dipende anche
Acido cianidrico - dalla concentrazione e dallo stato fisico.

Acido borico 0 Il contatto con le seguenti sostanze deve essere evitato:
Acido cromico _ — Acidi con un valore pH < 4

Acido acetico 0 — Basi con un valore pH > 9

Acido fluoridrico - — Idrocarburi colorati (ad es. tricloretilene/tri).

Acido tannico 0

Acido oleico 0 Per dati esatti sulla resistenza, contattare il fabbricante
Acido ossalico _ dell’agente chimico: & U'unico che puo fornire una risposta
Acido perclorico _ vincolante alla domanda. | materiali utilizzati nei singoli
Acido fosforico - componenti sono indicati alle pagine 338 e 339.

Acido ftalico -

Acido nitrico -

Acido cloridrico -

Acido solforico -

Acido tartarico

Acido citrico

++ = elevata resistenza

+ = elevata resistenza

0, — = combinazione di materiali inadeguata
-/- = nessun dato disponibile

Bosch Rexroth AG, R999000404 (2024-06)
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Agente chimico Materiale Agente chimico Materiale

Sostanza basica: POM Mezzi estinguenti/organici:

Ammoniaca (disciolta) ++ Fenolo 0

Calce spenta ++ Solfuro di carbonio ++

Soda caustica ++ Acquaragia -/

Potassa caustica ++ Tetracloruro di carbonio ++
Toluene ++

Sali:

Sali basici ++ Gas:

Bicarbonato di potassio + Cloro (umido) -

Permanganato di potassio + Cloro (asciutto)

Cianuro di sodio + Biossido di carbonio 0

Ipoclorito di sodio 0 Monossido di carbonio +

Sali neutri ++ Diossido di zolfo (umido) -

Sali acidi + Diossido di zolfo (secco) +
Idrogeno solforato 0

Mezzi estinguenti/organici:

Acetone +

Mezzi estinguenti/organici:

Anilina +

Benzina +

Benzolo tt

Alcol butilico +

Clorobenzene ++

Cloroformio ++

Estere acetico ++

Alcol etilico ++

Etere etilico ++

Formalina +

Eptano +

Alcol metilico ++

Metiletilchetone ++

Nitrobenzene +

R999000404 (2024-06), Bosch Rexroth AG
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Utilizzo dei materiali

Catene
(]
£
[T}
o0
=
S
=
o
]
g
(1]
= =
v} w
o
< o P =
Catena di trasporto piana X X X
Catena ad attrito statico X X X X
Catena a rullini folli X X X
Catena trascinatore a rullini 220 X X X
Catena trascinatore a rullini 235 X X X
Catena trascinatore X X X
Catena universale X X X
Catena con rivestimento in acciaio X X X
Catena floccata X X X
Catena morsetti X X X X
Catena di trasporto ESD X X X
Azionamenti
a o
2 £
&
2 [ %
Q © -
P %] o—
o c e
2 2 N ©
£ £ ) g 2
£ £ © ] ] s
3 E} o ‘o ‘S
= = 5] [x] Q < (o] o
< < < < < o o o
Azionamento a testata, azionamento dei giunti AL X X X X X X
Azionamento a testata, azionamento dei giunti,
azionamento ruota della curva AL incluso giunto X X X X X X X
a innesto sferico
Azionamento a testata, azionamento dei giunti,
) . . X X X X
azionamento intermedio STS
Deviazione AL X X X X X X
Deviazione STS X X X
Rinvio a 90° X X X
Kit di collegamento ponti passivi X X

Bosch Rexroth AG, R999000404 (2024-06)
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Tratti

) o
- £
3 B2
-] 7] [] s K
e £ &8 F 2
© s 2 2 S
) ) N © ‘£ 2
c £ ° S o =
£ £ ‘© ‘® c g w
£ 3 ‘o ‘S ] v o
= = o o = < o w w [a]
< < < < (o] o o o o T
Tratto rettilineo AL X X X
Tratto rettilineo STS X
Curva di scorrimento verticale + orizzontale AL X X
Curva di scorrimento verticale STS X
Ruota della curva AL X X X X X
Ruota della curva STS X X
Curva a rulli AL X X X X X X
Curva a rulli STS X X X
Modulo di montaggio catena AL X X
Modulo di montaggio catena STS X
Supporti AL X X X X
Supporti STS X X X X
Guida prodotto X X X X X X
Listello scorrevole plastica X
Listello scorrevole STS X

R999000404 (2024-06), Bosch Rexroth AG
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Codici del materiali: quadro d’insieme

3842191 182
3 842 345 081
3842 513 581
3842 518 367
3842518 368
3842518 369
3842523 258
3842 527 553
3842527738
3842 527 851
3842 528 009
3842 528 531
3842 528 539
3 842 528 540
3842528 715
3842528718
3842528 721
3842528724
3842528727
3842528772
3842528 773
3842528 817
3842 528 852
3842 529 236
3842529 347
3842 529 386
3842 529 850
3842 530 236
3842530 277
3842 530 281
3842 530 283
3 842 530 285
3 842 530 287
3842 531 552
3842 532 151
3842 532 259
3842532 762
3842 532 980
3842 532998
3842 533 306
3842 533 307
3842 533 308
3842 533 309
3842 533 310
3 842 533 841
3842 533 901
3842533915
3842 533 921
3842 535 001
3842 535 002
3842 535 003
3842 535 004
3842 535 081
3842 535 150
3 842 535 801
3842 536 295
3842 536 787
3842 538 208
3 842 538 209
3842 538 388
3 842 538 389
3842538773
3842 538 829
3 842 538 955
3842 538 957
3842 539 339
3842 539 340
3 842 539 344
3 842 539 345
3842 539 494

65, 234,
65,

219,

227,

3 842 539 495
3 842 539 496
3842 539 497
3842 539 498
3842 539 499
3842 539 500
3842 539 501
3842 539 505
3842539613
3 842 539 826
3842540173
3 842 540 668
3842 541 003
3 842 541 246
3 842 541 409
3842 541 566
3 842 541 567
3842 541 888
3842 541 889
3842 541 902
3842 541 903
3 842 543 246
3 842 544 875
3 842 546 000
3842 546 001
3842 546 002
3842 546 006
3 842 546 007
3 842 546 008
3842 546 012
3842546 013
3842 546 014
3842 546 015
3842 546 016
3842546 017
3842546 018
3842546 019
3842 546 020
3842 546 021
3842 546 028
3 842 546 069
3842 546 070
3842 546 071
3842 546 072
3842 546 073
3842 546 074
3842 546 075
3842 546 076
3842 546 077
3842 546 078
3842 546 079
3 842 546 080
3 842 546 082
3 842 546 083
3 842 546 084
3842 546 085
3842 546 086
3842 546 087
3842 546 088
3842 546 089
3 842 546 090
3 842 546 091
3 842 546 107
3842 546 116
3842 546 120
3842546 121
3842546 122
3842546 123
3842546 124
3842546 125

Bosch Rexroth AG, R999000404 (2024-06)

234

236, 237, 238
236, 237

236, 237

24, 31
20, 21, 25

57,62, 139, 143

3 842 546 150
3 842 546 625
3 842 546 626
3 842 546 627
3 842 546 628
3 842 546 629
3 842 546 630
3 842 546 632
3 842 546 643
3 842 546 644
3 842 546 645
3 842 546 647
3 842 546 649
3 842 546 658
3 842 546 659
3 842 546 660
3 842 546 661
3 842 546 662
3 842 546 663
3842 546 670
3 842 546 672
3842 546 673
3842 546 674
3842 546 675
3 842 546 676
3842 546 677
3 842 546 684
3 842 546 685
3 842 546 686
3 842 546 687
3 842 546 688
3 842 546 689
3 842 546 700
3 842 546 705
3 842 546 706
3842 546 707
3842546 717
3842546 718
3 842 547 048
3 842 547 049
3 842 547 050
3 842 547 051
3 842 547 052
3 842 547 053
3 842 547 054
3 842 547 055
3 842 547 056
3 842 547 057
3 842 547 058
3 842 547 059
3 842 547 060
3 842 547 061
3 842 547 062
3 842 547 063
3 842 547 064
3 842 547 065
3 842 547 066
3 842 547 067
3 842 547 068
3842 547 069
3842 547 070
3 842 547 071
3842 547 072
3842 547 073
3842 547 074
3 842 547 075
3842 547 076
3842 547 077
3842547 078
3842 547 079

11,
1811,

135, 234,

3 842 547 080
3842 547 081
3842 547 082
3842 547 083
3842 547 084
3842 547 085
3842 547 086
3842 547 087
3 842 547 088
3 842 547 089
3 842 547 090
3842 547 091
3842 547 092
3842 547 093
3842 547 094
3842 547 095
3842 547 096
3842 547 097
3842 547 098
3842 547 099
3 842 547 100
3842 547 101
3842 547 102
3842 547 103
3842 547 104
3842547 105
3842 547 106
3842 547 107
3842 547 108
3842 547 109
3842547 110
3842 547 111
3842 547 112
3842 547 113
3842547 114
3842547 115
3842547 116
3842547 117
3842547 118
3842547 119
3842 547 120
3842 547 121
3842 547 122
3842 547 123
3842 547 124
3842547 125
3842 547 126
3842 547 127
3842547 128
3842547 129
3842 547 130
3842 547 131
3842 547 132
3842 547 133
3842547 134
3842547 135
3842547 136
3842 547 137
3842547 138
3842547 139
3842 547 140
3842 547 141
3842 547 142
3842 547 143
3842 547 144
3842 547 145
3842 547 146
3 842 547 147
3842 547 148
3842 547 149



3842 547 150 153
3 842 547 151 153
3 842 547 152 153
3842 547 153 153
3842 547 154 153
3 842 547 155 153
3 842 547 156 153

3842547 216 19, 20, 21, 23, 24,
25, 27, 28, 31, 37, 39, 40, 43,
45, 47,199

3842 547 227 233
3842 547 228 233
3 842 547 380 91
3 842 547 381 91
3842 547 442 121
3842 547 443 121
3842 547 444 121
3842 547 445 125
3842 547 446 125
3842 547 447 125
3 842 547 461 129
3 842 547 464 295
3842 547 516 87
3842 547 517 87
3842 547 518 87
3842 547 519 87
3842 547 520 87
3842 547 521 87
3842 547 522 159, 205
3842 547 523 159, 205
3842 547 524 159
3842 547 525 159
3 842 547 526 159
3 842 547 527 159
3842 547 528 165, 205
3842 547 529 165, 205
3842 547 530 165
3842 547 531 165
3842 547 532 165
3842 547 533 165
3842 547 703 247
3842547 712 83
3842547 713 83
3842 547 727 19, 20, 21, 23,

24, 25, 27, 28, 31, 37, 39, 40,
43, 45, 47,199

3842 547 729 219
3 842 547 892 191
3842 547 895 142
3842 547 899 62
3842 547 900 143
3842 547 904 55
3842 547 905 135
3842 547 906 1185
3 842 547 908 57, 201
3 842 547 949 259
3 842 547 950 259
3 842 547 951 259
3842 547 952 259
3842 547 953 259
3 842 547 954 259
3842 547 955 259
3 842 547 956 259
3842 547 971 219
3842 547 982 301
3842 547 990 219
3 842 548 750 125
3842 548 810 121,123
3842 548 811 213
3 842 548 876 63

3842 548 877
3842549 015
3842549 016
3842549 017
3842549018
3 842 549 365
3 842 549 388
3842549 727
3842549 730
3842549 738
3 842 549 811
3842 549 813
3842 549 814
3 842 549 888
3842551 044
3 842 551 045
3842 551074
3842 551 084
3 842 551 086
3842 551 090
3 842 551 091
3842 551 100
3 842 551 104
3842 551 105
3842 551 108
3842551 110
3842551 111
3842551 121
3842 551 122
3842551 124
3842 551 125
3842 551 128
3 842 551 137
3842 551 138
3842 551 139
3842 551 140
3842 551 141
3 842 551 545
3842 551 546
3 842 551 547
3 842 551 548
3 842 551 549
3 842 551 550
3 842 551 551
3 842 551 552
3 842 551 604
3842 551 761
3842 552 821
3842 552 900
3842 552 927
3 842 552 940
3 842 552 941
3 842 552 942
3 842 552 948
3 842 552 950
3842 552 970
3842552972
3842 552 973
3842 552 974
3842 552 975
3842 552 984
3 842 552 985
3 842 553 006
3 842 553 023
3 842 553 028
3842 553 029
3842 553 030
3842 553 031
3842 553 032
3842 553 033
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63

83, 105, 161, 177
83, 105, 161, 177

105, 177
105, 177
191

301

57,62, 139, 143
57,62, 139, 143
300

270

270

270

63

255

255

287

287

287

283

283

283

283

283

287

283

283

283

291

291

291

291

291

287

287

287

287

69, 203

69, 203

69, 203

69, 203

69, 203

69, 203

69, 203

69, 203

123

270

101, 174
103

137, 142, 161
85, 163, 205
85, 163, 205
85, 163

241, 243

59, 62, 141, 143
59, 141

59, 141

59, 141

59, 141

89, 167

89, 167

3842 553 034
3842 553 035
3 842 553 036
3 842 553 037
3 842 553 038
3 842 553 047
3842553 048
3842 553 049
3 842 553 057
3842 553 058
3 842 553 059
3842 553 070
3 842 553 090
3 842 553 445
3 842 553 447
3 842 553 449
3 842 553 450
3 842 553 451
3 842 553 452
3 842 553 453
3 842 553 454
3 842 553 457
3 842 553 459
3842 553 512
3842 553 518
3842553914
3842553 915
3 842 555 820
3 842 555 821
3 842 555 822
3 842 555 823
3 842 557 000
3 842 557 004
3 842 557 005
3842 557 025
3842 557 030
3842 557 031
3842 557 032
3 842 557 033
3 842 557 034
3 842 557 035
3 842 557 036
3 842 557 037
3 842 557 051
3842 557 052
3842 557 053
3 842 557 054
3 842 557 055
3 842 557 056
3 842 557 057
3 842 557 058
3 842 557 059
3 842 557 060
3 842 557 061
3 842 557 090
3842 557 202
3 842 557 601
3 842 557 603
3 842 557 606
3 842 557 607
3 842 557 633

100,
GO
100,

161,

161,

83, 113, 161,
83, 113, 161,
113,

113,

62, 143,

59,

59,
59,
59,
59,
59,
59,
598
&),

121,

270,

203
203
203
207
207
159
159
159
159
159
159
245
263
173
172
172
172
172
172
172
172
173
172
173
301
205
205
185
185
185
185
201
141
255
300
141
141
141
141
141
141
141
141
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
277
123
269
267
277
277
277

3842558 000 83,111, 161, 183
3842558 001 83,111, 161, 183
3842558002 83,111, 161, 183
3842558003 83,111, 161, 183
3842 558 050 107, 109, 179, 181
3842 558 051 107, 109, 179, 181
3842 558 052 107, 109, 179, 181
3842 558 078 107, 109, 179, 181
3842 558 079 107, 109, 179, 181

3 842 558 080
181
3 842 558 990
3842 559 108
3842559 114
3842559 115
3842559 116
3842559 117
3842559 118
3842 559 119
3 842 559 126
3 842 559 127
3842 559 128
3842 559 130
3842 559 135
3 842 564 331
3842 990 350
3842 990 351
3842992 476/...
3842993 133/L
3842 993 306/L
3 842 993 308
3842993 887/L
3842 994 863/L
3842 996 022/L
3842 996 023/L
3842 996 024/L
3842996 026/L
3842996 027/L
3842996 028/L
3842996 029/L
3842996 204/...
3842996 205/...
3842 996 314
3 842 998 291

107, 109, 179,

270
103
191, 213
191, 213
191
191

81, 83, 85, 93,

159, 161, 163, 169, 205

3842998 706/AZ
3842998 707/AZ
3842 998 708/AZ
3842998 711/AZ
3842998 712/AZ
3842998 713/AZ
3842998 714/AZ
3842998 715/AZ
3842998 716/AZ
3842998 717/AZ
3842998 718/AZ
3842998 719/AZ
3842998 720/AZ
3842998 721/AZ
3 842 998 742

3842998 774

3842998 775

3842998 776

91, 96, 205, 208

115, 187
115, 187
117
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Indice

> A

Adattatore AL-STS
Azionamento a testata chiuso

- AL
- STS

Azionamento e rinvio

» B

- AL
- ESD
- STS

Barriera

Bilanciere sistema pallet

Binari profilati per guide laterali
Blocco antiritorno pallet

> C

Calcolo della forza di trazione catena
Camera bianca

Catena ad attrito statico

Catena a rullini folli D11

Catena con rivestimento in acciaio
Catena di trasporto ESD

Catena di trasporto piana

Catena floccata

Catena morsetti

Catena trascinatore

Catena trascinatore a rullini

- D11
- D20
- Indicazioni per la posa

Catena universale
Catene

— Catena con rivestimento in acciaio
- Catena floccata
— Catena morsetti

Catene di trasporto

— Catena ad attrito statico
— Catena a rullini folli D11,
catena trascinatore a rullini D11
— Catena con rivestimento in acciaio
— Catena di trasporto piana
- Catena floccata
— Catena morsetti
- Catena trascinatore
— Catena trascinatore a rullini D20
— Catena universale
- Indicazioni per la progettazione
della catena trascinatore a rullini
- Trascinatore a rulli D35

Cesoia per bisellare
Codici dei materiali: quadro

d’insieme

Collegamento del motore
Componenti per guide laterali
Concetto di azionamento

- AL
- STS

Convergenza

210

86
164

76
204
154

244
294
226
262

306
332
22
26
42
198
18
44
46
36

26
30
34
38

42
44
46
16
22

26
42
18
44
46
36
30
38

34
32
301

340
321
224

78
156
290
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Convertitore di frequenza motec 8400

- AL
- STS

98,
171,

Curva a rulli orizzontale

- AL
- STS

Curva di scorrimento orizzontale

- AL
- STS

Curva verticale

- AL
- STS

Curve

» D

- AL
- STS

Dado a colletto

Dado con testa a martello
Dati di azionamento

Dati motore

Dati motore (GM = 1)
Dati tecnici

> G

— Calcolo della forza di trazione
catena

— Collegamento del motore

— Convertitore di frequenza

- Dati di azionamento

- Dati motore

— Dati motore (GM = 1)

- Impiego in camere bianche

- Livello di rumorosita del
trasportatore a catena

- Lunghezze effettive delle
catene e dei listelli scorrevoli
dei componenti

— Matrice di combinazione

— Parametri d’ordine per
motori SEW (GM = 2)

— Resistenza della catena
agli agenti chimici

— Selezione di listelli di scorrimento

- Utilizzo dei materiali

- Velocita di trasporto e velocita

324,

nominale 318, 319,

Dispositivo di foratura
Giunto profilato

- AL

- AL regolabile 0-5°

— Clean Section 137, 330,

- STS
Giunto trasversale

- AL

- STS

Guida laterale per pallet
Guida laterale ruota della curva
Guida prodotto

322
322

70
150

72
148

74
152

66
144

64
65
315
316
317
304

306
321
322
315
316
317
332

334

314
329

326

336
312
338

320
301

60
61
331
142

54
134
254
258
222

> |

— Barriera 244

- Binari profilati per guide laterali 226

— Componenti per guide laterali 224

- Leva di fissaggio 239

- Rullo pressore 240

— Supporto per guida laterale, fisso 229

— Supporto per guida laterale,

flessibile 231

— Svincolo universale 246
Innovativo concetto di azionamento

- AL 78

- STS 156
Interruttore/potenziometro 174
K
Kit di collegamento

- Azionamento sincrono,

motore esterno/motore interno 186

- Ponte a rulli attivo 184

- Ponte a tappeto attivo 182

- Ponte passivo 176

- Ponte passivo corto 178, 180
Kit di trasmissione 102
L
Leva di fissaggio 239
Listello scorrevole

— Acciaio 58, 140

- AL 56

- ESD 200

- STS 138
Livello di rumorosita del

trasportatore a catena 334
Lunghezze dei listelli di scorrimento

dei componenti 314
Lunghezze delle catene dei

componenti 314
M
Matrice di combinazione 329
Mensola

- AL 126

- laterale AL 128
Modulo di montaggio

- AL 62

- STS 143
P
Pallet 196
Pallet VarioFlow 250
Parametri d’ordinazione per

motori SEW (GM = 2) 324, 326
Pezzo finale 252
Piastra del pallet 252
Ponte

- Ponte a rulli attivo 112,184

- Ponte a tappeto attivo 110, 182
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— Ponte passivo 104, 176 Singolarizzatore - Unita di base azionamento
— Ponte passivo corto 106, 108, - VE-VF 260 centrale 84
178, 180 - VE-VF/M 260 — Unita di base azionamento
Ponte attivo Sistema di alluminio 48 della ruota della curva AL 90
— Ponte a rulli attivo 112, 184 — Azionamento e rinvio AL 76 — Unita di controllo manuale 101
— Ponte a tappeto attivo 110, 182 — Convertitore di frequenza 98 — Vite a colletto 65
Ponte passivo — Curva a rulli orizzontale AL 70 - Vite con testa a martello 64
— Ponte passivo 104, 176 — Curva di scorrimento Sistema di identificazione
— Ponte passivo corto 106, 108, orizzontale AL 72 ID 15 e ID 200 296
178, 180 — Curva verticale AL 74 Sistema di supporti pezzo 248
Portainterruttore — Curve AL 66 - Bilanciere sistema pallet 294
- SH VF/U 266 — Dado a colletto 64 — Blocco antiritorno pallet 262
- SH VF/UV 268 — Dado con testa a martello 65 — Convergenza 290
Profilato di copertura 63 — Giunto profilato AL 60 — Guida laterale per pallet 254
Profilato tratto AL — Giunto profilato AL regolabile 0-5° 61 — Guida laterale ruota della curva 258
- aperto 54 — Giunto trasversale AL 54 - Pallet VarioFlow 250
— chiuso 52 — Innovativo concetto di - Pezzo finale 252
Profilato tratto STS azionamento 78 — Piastra del pallet 252
— aperto 134 - Kit di collegamento — Portainterruttore SH VF/U 266
- clean 136 accumulatore a spirale 116 — Portainterruttore SH VF/UV 268
Profilo di supporto - Kit di collegamento azionamento — Rilevamento della posizione
- AL 54 sincrono, motore esterno/ singolarizzatore 264
- STS 134 motore interno 114 — Scambio fra tratti 280
— Kit di collegamento per ponte — Sensori 270
» R a rulli attivo 112 - Singolarizzatore VE-VF 260
Resistenza della catena agli - Kit di collegamento per ponte - Singolarizzatore VE-VF/M 260
agenti chimici 336 passivo corto 106, 108, 180 — Sistema di identificazione
Rilevamento della posizione - Kit di collegamento ponte ID 15 e ID 200 296
singolarizzatore 264 a tappeto attivo 110 - Svincolo 282
Rinvio - Kit di collegamento ponte passivo 104 - Svincolo a croce 286
-90° 88, 166 — Kit di trasmissione 102 — Unita di posizionamento PE-VF/C 276
— AL, azionamento a testata — Listello di scorrimento 56 — Unita di posizionamento PE-VF/H 272
chiuso AL 86 - Listello di scorrimento in acciaio 58 Sistema di trasferimento a catena 4
— STS, azionamento a testata — Mensola AL 126 Sistema ESD 192
chiuso STS 164 - Mensola, laterale AL 128 — Adattatore AL-STS 210
Rullo pressore 240 — Modulo di montaggio AL 62 — Azionamento e rinvio ESD 204
Ruota della curva — Profilato di copertura 63 — Catena di trasporto piatta ESD 198
- AL 68 — Profilato tratto AL aperto 54 — Listello di scorrimento ESD 200
- AL ESD 202 - Profilato tratto AL chiuso 52 - Montaggio sistema 194
- STS 146 — Profilo di supporto AL 54 — Ruota della curva AL ESD 202
— Rinvio a 90° 88 — Supporto motore ESD 212
> S — Rinvio AL/Azionamento a testata — Supporto tratto ESD 212
Scambio fra tratti 280 chiuso AL 86 - Unita di base azionamento
Selezione di listelli di scorrimento 312 — Ruota della curva AL 68 della ruota della curva AL ESD 206
Sensori 270 — Set di azionamento 92 Sistema ESD VarioFlow plus 192
Set di azionamento ruota della — Set di azionamento ruota della Sistema in acciaio inox 130
curva AL 95 curva AL 95 — Azionamento e rinvio STS 154
Set di montaggio azionamento 92, 168 — Supporti tratto AL 118 — Convertitore di frequenza 171
Set per collegamento — Supporto azionamento della — Curva a rulli orizzontale STS 150
— Accumulatore a spirale 116 ruota della curva 123 — Curva di scorrimento
— Azionamento sincrono, — Supporto tratto 65-120 AL 120 orizzontale STS 148
motore esterno/motore interno 114 — Supporto tratto 160-320 AL 124 — Curva verticale STS 152
— Ponte a rulli attivo 112 — Tratti AL 50 — Curve STS 144
- Ponte a tappeto attivo 110 — Unita di base AL azionamento - Giunto profilato STS 142
— Ponte passivo 104 a testata diretto 80 - Giunto trasversale STS 134
— Ponte passivo corto 106, 108 — Unita di base AL azionamento — Innovativo concetto di
Simboli 2 dei giunti 82 azionamento 156
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- Interruttore/potenziometro

- Kit di collegamento azionamento
sincrono, motore esterno/motore
interno

- Kit di collegamento per ponte
a rulli attivo

- Kit di collegamento per ponte
passivo corto

- Kit di collegamento ponte
a tappeto attivo

- Kit di collegamento ponte passivo

— Listello di scorrimento

- Listello di scorrimento in acciaio

— Modulo di montaggio STS

- Profilato tratto STS aperto

- Profilato tratto STS Clean

- Profilo di supporto STS

- Rinvio a 90°

— Rinvio STS/Azionamento
a testata chiuso STS

- Ruota della curva STS

- Set di azionamento

— Supporti tratto STS

- Tratti STS

- Unita di base azionamento
centrale

- Unita di base STS azionamento
a testata diretto

- Unita di base STS azionamento
dei giunti

- Unita di controllo manuale

188,

Spray PTFE
Struttura di un sistema ESD
Supporto azionamento della

ruota della curva

Supporto motore ESD
Supporto per guida laterale

- fisso
- flessibile

Supporto tratto

-65-120 AL

-160-320 AL

- AL

- ESD

- STS

— Supporto motore ESD

188,

Svincolo
Svincolo a croce
Svincolo universale

>» T

Trascinatore a rulli D35
Trasportatore a morsetti

- Montaggio di un trasportatore
a morsetti

- Unita di regolazione trasportatore
a morsetti

Tratti

- AL
- STS

174

186

184

178

182
176
138
140
143
134
136
134
166

164
146
168
190
132

162

158

160
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300
194

123
212

229
231

120
124
118
212
190
212
282
286
246

32

214

216

218

50
132
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» U
Unita di base
— Azionamento a testata
diretto, AL 80
- Azionamento a testata
diretto, STS 158, 160
— Azionamento centrale 84, 162
— Azionamento dei giunti, AL 82
— Azionamento dei giunti, STS 160
- Azionamento della ruota
della curva AL 90
Unita di controllo manuale 101, 174
Unita di posizionamento
- PE-VF/C 276
- PE-VF/H 272
Unita di regolazione del
trasportatore a morsetti 218
Unita interruttore/potenziometro 101
Utensile di montaggio catena 300
Utensile di montaggio per listello
scorrevole 300
Utensile di piegatura per guida
laterale 302
Utensili 298
- Cesoia per bisellare 301
- Dispositivo di foratura 301
- Giunto di sicurezza 301
- Spray PTFE 300
- Utensile di montaggio catena 300
- Utensile di montaggio per
listello di scorrimento 300
- Utensile di piegatura per
guida laterale 302
Utilizzo dei materiali 338
>V
Velocita di trasporto e
velocita nominale 318, 319, 320
Vite a colletto 65
Vite con testa a martello 64
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